PRZEGLĄD DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 
USZKODZONYCH PRZEZ POWÓDŹ W MAJU 2010 r.
Dane lokalizacyjne kontrolowanego drogowego obiektu inżynierskiego:

	Województwo
	

	Powiat
	

	Gmina
	

	Kategoria i klasa drogi, nr drogi
	

	Lokalizacja w km drogi
	


	Właściciel /Zarządca
	


	Rodzaj obiektu:
	



Wpisać obiekt mostowy, tunel, przepust lub konstrukcja oporowa.

Dane o obiekcie:
	Rok budowy:
	

	Długość:
	

	Rodzaj konstrukcji:
	


Stan zagrożenia:
	Zniszczenia obiektu ewidentnie zagrażające statyce obiektu:
	

	Uszkodzenia obiektu mogące zagrażać statyce obiektu:
	

	Uszkodzenia obiektu niezagrażające statyce obiektu:
	


Wstępna kwalifikacja zniszczeń obiektu:

	Zniszczenia uzasadniające konieczność rozbiórki:
	

	Uszkodzenia uzasadniające konieczność odbudowy/ remontu:
	


	Uszkodzenia umożliwiające remont w terminie późniejszym:
	


Wskazana ekspertyza specjalistyczna:

	Budowlana:
	

	Geotechniczna:
	


Uwarunkowania umożliwiające rozpoczęcie ponownego użytkowania obiektu:

	Remont części obiektu
	

	Remont całego obiektu
	

	Wykonanie ekspertyzy i remontu/ odbudowy
	

	Remont lub odbudowa dojazdu/ wyjazdu 

(dotyczy obiektów mostowych i tuneli)
	

	Niemożliwe
	


Wstęp na obiekt/ do obiektu przez użytkowników na dzień przeglądu:

	Możliwy
	

	Zakaz wstępu
	


Uwagi:

Przeglądu dokonał:
 ..............................................................................

............................................
(Nazwisko, imię, nr uprawnień, stanowisko, instytucja)


(Podpis)
..............................................................................

............................................

(Nazwisko, imię, nr uprawnień, stanowisko, instytucja)


(Podpis)

Miejscowość: ....................................., Data: .......................
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